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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI"
2 dnia 21 kwietnia 2006 1.

w sprawie ochrony przsciwpozarowe] budynkéw, innych oblektéw budowlanych i terenéw

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
22002 . Nr 147, poz. 1229, 2 pén. zm.2) zarzadza sie,
<o nastgpuje:

Rozdziat 1

Przepisy ogdine

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla sposoby | warunki
‘ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw, zwanych dalej ,obiektami".

2. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzar zamien-
nych w stosunku do wymienionych w § 16 i 20 oraz
W§23ust. 112, 824ust 1,825 ust. 118 38 ust. 1
w przypadkach szczegéinie uzasadnionych lokalnymi
uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z wiasciwym miej-
scowo komendantem wojewddzkim Pafistwowe Str
2y Poiamej, wskazanych w_ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
‘wych, joteli zapewnia one niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu.

§2. 1. llekroé w rozporzadzeniu jest mowa o
1) materiatach nisbezpiecznych poiarowo — rozu-

mie sie przez to nastepujace materiaty niebez-
pisczns
2) gazy paine,

b) ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej
328,15 K (55°C),

<) materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda ga-
2y palne,
ialy zapalaiace sig samorzutnie na po

) materialy wybuchowe i pirotechniczne,

) materiaty ulegajace samorzutnemu rozkladowi
lub polimeryzacji,

iaty majace skionnosci do samozapalenia;

2) pasie przeciwpozarowym — rozumie sig przez to
system drzewostanéw réinej szerokosci podda-
nych specjalnym zabiegom gospodarczym i po-
rzadkowym lub powierzchni wylesionych  oczysz-
czonych do warstwy mineralnei;

Ministor Spraw Wewnetrznych | Administraci kieruje
diatem administrac]i rzadowe] — sprawy wewnetrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 it 3 rozporzadzenia Prezesa Ra-
dy Ministréw 2 dnia 31 patdziernika 2006 r. w sprawie
siczegblowego zakresu drislania Ministra Spraw We.
wngtrznych | Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).
 Zmiany tekstu jednolitego wymienione] ustawy zostaly
‘ogloszone w Dz. U. 2 2003 r. Nr 52, poz. 452, 2 2004 .
N 96, poz. 959 oraz 2 2005 r. Nr 100, poz. 836 i 835,

3) strefie potarowej sktadowiska — rozumie sie przez
to powierzchnie skladowiska oddzielong od bu-
dynkéw, innych obiektow budowlanych i skiado-
wisk, w sposb okreslony dla budynkéw magazy-
nowych — wolnym pasem terenu 0 szerokosc nie
mniejszej niz dopuszczaina lub éciang oddzielenia
preeciwpozarowego o wysokosci przekraczajace]
poziom skladowania co najmniej 0 05 m i kiasie
‘odpormosci ogniowej nie mniejszs] niz REI 120;

4) strefie zagrotenia wybuchem — rozumis sie przez
t0 praestrzes, w ktdrej mote wystepowaé miesza-
nina wybuchowa substancji panych z powietrzem
lub_innymi gazami_utleniajacymi, o stezeniu za-
wartym miedzy dolna i gérna granica wybucho-
wosci;

5) technicznych érodkach zabezpieczenia przeciwpo-
iarowego — rozumie sie przez to_urzadzenia,
spret, instalacfe | rozwigzania budowlane sluzace
2apobieganiu powstawania | rozprzestrzeniania
sie pozaréw;

8 terenie prayleglym — rozumie sig przez to pas te-
renu wokol obiektu, o szerokosci réwnej minimal-
nej dopuszczalnej odleglosci od innych obiektéw
2uwagi na wymagania bezpieczefistwa pozarowe-
o okreslone w przepisach rozporzadzenia Mini
stra_Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz
22004 r. Nr 109, poz. 1156), zwanych dalej ,prze-
pisami techniczno-budowlanymi”;

7) urzadzeniach preciwpotarowych — rozumie sig
praez to urzadzenia (stale lub poistale, uruchamia-
e recznie lub samoczynnie) stuzace do wykrywa-
nia | zwalczania potaru lub ograniczania jego skut-
kow, a w szczegéinoci: stale | polstale urzadzenia
gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia wehodzace
W sklad diwickowego systemu ostrzegawczego
i systemu sygnalizacii potarowei, w tym urzadze-
nia sygnalizacyino-alarmowe, urzadzenia odbior-
cze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnaléw uszodzeniowych, instalacie oéwietie-
nia ewakuacyinego, hydranty i zawory hydranto-
we, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
praeciwpozarowe Klapy_odcinajace, urzadzenia
oddymiaiace, urzadzenia zabezpieczaiace_ przed
wybuchem, oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe,
oile s wyposazone w systemy sterowania;

8

zabezpieczeniu przed zadymieniem drég ewaku-
acyinych — rozumie sig przez to zabezpioczenie

nych dymu w ilosci, ktéra ze wzgledu na ogran
ie widocznodci lub toksycznosé uniemozlii
taby bezpieczna ewakuacie;





[image: image2.png]9) zagroteniu wybuchem — rozumie sig przez to
motliwoé¢ tworzenia przez paine gazy, pary pal-
nych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat statych,
w réénych warunkach, mieszanin z powietrzem,
itére pod wplywem czynnika inicjujacego zaplon
(iskra, luk elektryczny lub przekroczenie tempera-
tury samozaplonu) wybuchaja, czyli ulegaia gwal-
townemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem ci-
snionia;

10) zaworze_hydrantowym — rozumie sie przez to
reczny zawdr odcinajacy umieszczony na instalacii
wodociagowe] _przeciwpozarowei, - wyposaiony
w nasade 52 umotliwiajaca podiaczenie wedy po-
zamiczych;

11) pompowni przsciwpozarowe] — rozumie sie przez
to pompownie zasilajaca w wode instalacje lub
sie¢ wodociagowa przeciwpoiarows.

2. llekroé w rozporzadzeniu sq uiyte okreslenia do-
tyczace:

1) budynkéw — nalezy przez to rozumiet okreslenia
zawarte w § 3 pkt 4—5,

2) kategorii zagrozenia ludzi — nalezy przez to rozu-
mieC okreslenia zawarte w § 209 ust. 2,

9 sret potarowych - naley prze o ozumied ok
slenio zawarte w § 226 ust. 11

4)kondygnacii — nalety przez to rozumie¢ okreslenia
zawarte w § 3 pkt 16—18,

5) grup wysokosci — nalesy przez to rozumiet okre-
Slenia zawarte w § 8

— rozporzadzenia Ministra_Infrastruktury z_dnia
12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usy-
twowanie.

§ 3. 1. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie po-
‘winny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnio-
nym pod wagledem ochrony prreciwpotarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urza-
dzenia préb i badat, potwierdzajacych prawidiowosé
ich dziatania.

2. Urzadzenia przeciwpotarowe i gasnice powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i caynno-
Sciom konserwacyjnym zgodnie 7 zasadami okreslo-
‘nymi w Polskich Normach dotyczacych urzadze prze.
ciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacii
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

3. Przeglady techniczne | czynnodci konserwacyjne,
o ktérych mowa w ust. 2, powinny byé przeprowadza-
e w okresach | w spos6b zgodny z instrukcia ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak iz raz w roku.

4. Wete stanowiace wyposaienie hydrantow we-
wnetrznych powinny byé raz na 5 lat poddawane pro-
bie cisnieniowej na maksymaine cisnienie robocze,
2godnie z Polska Norma dotyczaca konserwacii hy-
drantéw wewngtrznych.

Rozdzial 2

Caynnosci zabronione | obowiazki w zakres

‘ochrony przeciwpozarowe]

§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyleglych
do nich jest zabronione wykonywanie czynnosc, kto-
re moga spowodowat poar, jego rozprzestrzenianie
sig, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego
Iub ewskuacj

1) utywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stoso-
wanie innych czynnikéw mogacych zainiciowaé
zaplon wystepujacych materiafow:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem
urzadzen przeznaczonych do tego celu, spefnia-
jacych wymagania rozporzadzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w Sprawie za-
sadniczych wymagari dla urzadzet i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uytku w prze-
strzeniach zagrotonych  wybuchem (Dz. U.
Nr 263, poz. 2203),

b) w misjscach wystepowania materiatow niebez-
piecznych pozarowo,

©) w miejscach wystepowania innych materialow
painych, okreslonych przez wiasciiela lub za-
rzadcg i oznakowanych zgodnie  Polskimi Nor-
mami dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa;

2) utytkowanie instalacj, urzadzet i narzedzi nie-
sprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
2 przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi
przez producenta badz niepoddawanych okreso-
wym kontrolom, o zakresie i czgstotliwoéci wyni-
Kajacej 2 przepisow prawa budowlanego, jezeli
moie sie to przyczynic do powstania pozaru, wy-
buchu lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garatowanie pojazdéw silnikowych w obiektach
# pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego ce-
lu, jozeli nie opréiniono zbiornika paliwa pojazdu
i nie odfaczon na stafe zasilania akumulatorowe-
90 pojazdu;

rozgrzewanie za pomocy otwartego ognia smofy
i innych materialow w odleglosci mniejszej iz
5m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska
lub placu skladowego z materialami palnymi, przy
caym jest dopuszczalne wykonywanie tych czyn-
nosci na dachach o konstrukcji 1 pokryciu niopal-
nym w budowanych obiektach, a w pozostalych,
jozeli z0stana zastosowane odpowiednie, przezna-
czone do tego celu podgrzewacze;

6) rozpalanie ognisk lub wysypywanie goracego po-
piolu i 2uila, w miejscu umozliwiajacym zapalenie
si materialéw painych albo sasiednich obiekté
oraz w mniejszej odleglosci od tych obiektow niz
10m;

6) skladowanie poza budynkami, w odleglosci mniej-
sze] niz 4 m od granicy dzialki, materialow pal-
Rych, w tym pozostalosci rosfinnych, gatezi i chru-
stu;




[image: image3.png]7) uiytkowanie elektrycznych urzadzet ogrzewczych
ustawionych bezposrednio na podiozu painym,
2 wyjatkiem urzadzeft eksploatowanych zgodnie
2 warunkami okreélonymi przez producenta;

8)

przechowywanie materialow palnych oraz stoso-
wanie elementéw wystroju i wyposasenia wngtrz
ialow palnych w odleglosci mniejszej niz

a) urzadzers i instalacii, ktorych powierzchnie ze-
wnetrzne moga nagrzewat sie do temperatury
przekraczajace] 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowyeh o napigciu powyiej 1 kV, prze-
wodéw uziemiajacych oraz przewodow odpro-
wadzajacych instalacji_piorunochronnej oraz
caynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, prze-
wodéw elektrycznych sitowych i gniazd wtyko-
‘wych sitowych 0 napigciu powyze] 400 V:

9)

stosowanie na ostony punktow swietinych mate-
diatéw palnych, z wyjatkiem materialow trudno za-
palnych i niezapalnych, jezeli zostana umieszczo-
ne w odlegloéci co najmniej 0,05 m od zar6wi;

10} instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprze-

tw instalacji elektrycznych, jak wylaczniki, preefacz-

i, gniazda wyczkows, bezposrednio na podiozu

palnym, jeieliich konstrukcja nie zabezpiecza pod-
toza przed zapaleniom;

11) sktadowanie materialéw palnych na drogach ko-
munikacii ogéine] _ sluzacych ewakuacji fub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach
W sposéb zmniefszajacy ich szerokoéé albo wyso-
kosé ponize] wymaganych wartosci;

12) skladowanie materialéw palnych na nieutytko-
wych poddaszach oraz na drogach komunikacii
ogdine] w piwnicach;

13) 2amykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb unie-
mozliwiajacy ich natychmiastowe uiycie;

14) lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instala-
cji 1 urzadzen w sposél zmniefszajacy wymiary
drogi ewakuacyjnej ponize] wartosci wymaganych
w przepisach techniczno-budowlanych;

15) wykorzystywanie drogi ewakuacyjne] z sali wido-
wiskowej Iub innej 0 podobnym przeznaczeniu,
w ktorej nastepuje jednoczesna wymiana publicz-
nosci (uzytkownikéw), jako miejsca oczekiwania
na wejscie do tej sali;

16) uniemotliwianie lub ograniczanie dostepu do:
a) gasnic i urzadzen przeciwporarowych,
b) przeciwwybuchowych urzadzen odciazajacych,
©) trodet wody do celéw przeciwpoiarowych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacie gasnicze
i sterujacych takimi instalacjami oraz innymi in-
stalacjami wplywajacymi na stan bezpieczer-
stwa potarowego obiektu,

e) wyjéé ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratow-
niczych,

) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elek-
trycznego oraz kurkow glownych instalaci ga-
zowej;

17) napelnianie gazem plynnym butli na stacjach pa-
liw, stacjach gazu plynnego i w innych obiektach
nieprzeznaczonych do tego celu oraz nieumiesz-
czenie na stacji na odmierzaczu gazu plynnego in-
formacii o nienapetnianiu buti.

2. Wiadciciele, zarzadey lub uiytkownicy budyn-
Kow oraz placow skladowych i wiat, 2 wyjatkiem bu-
dynkéw mieszkalnych jednorodzinnych:

1) utrzymuija urzadzenia przsciwpozarowe
w stanie peinej sprawnosci technicznej
nalnej;

gasnice
funkcjo-

2) wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami prze-
pisow techniczno-budowlanych, w przeciwpozaro-
we wylgczniki pradu;

3) umieszczaja w widocznych miejscach instrukele
postepowania na wypadek pozaru wraz 2 wyka-
zom tolefonéw alarmowych;

4) oznakowuia, znakami zgodnymi z Polskimi Norma-

‘mi dotyczacymi znakéw bezpieczefistwa:

a) drogi ewakuacyine (2 wylaczeniem budynkéw
mieszkalnych) oraz pomieszczenia, w Kiérych
w my8l przepiséw techniczno-budowlanych wy-
magane sa co najmniej dwa wyjscia ewakuacyj-
o, W sposcb zapewniajacy dostarczenie infor-
macji niezbednych do ewakuac]

b) misjsca usytuowania urzadzet przeciwpotaro-
wych i gasnic,

¢l miejsca_usytuowania_elementow sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wy-
tacznikow pradu, kurkéw gléwnych instalacji
gazowe] oraz materialéw niebezpiecznych po-
zarowo,

©) pomieszczenia, w Kiorych wystepuia materialy
nisbezpieczne pozarowo,

1) drabiny ewakuacyine, rekawy ratownicze, po-
jemniki 2 maskami~ ucieczkowymi, miejsca
2bidrki do ewakuacji, miejsca lokalizacil Kluczy
do wyjéé ewakuacyinych,

o) diwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpotaro-
wych),

h) przeciwpotarowe zbiorniki wodne.

3. Woket placéw skiadowych, skladowisk przy
obiektach oraz obiektach tymczasowych o konstrukji
palnej powinien by zachowany pas ochronny o sze-
rokosel minimum 2 m | nawierzchni z materialow nie-
palnych lub gruntowe] oczyszczonei.

4. Skladowanie materialow palnych pod dcianami
obiektu zwigzanych  jego funkeja, 2 wyatkiem mate-
rialéw niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne
pod warunkiem:

1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy
pozarowel, okreslonej dla tego obiektu;




[image: image4.png]2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dzia-
tan ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalne odlegtosci od obiektéw
sasiednich, wymaganej 2 uwagi na bezpieczeti-
stwo potarowe.

§ 5. Wiaciciele lub zarzadcy terenow utrzymuig
anajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umoz-
liwiajacym wykorzystanie tych drg przez pojazdy jed-
nostek ochrony przeciwpozarowej, zgodnie 2 warun-
kami okreslonymi w przspisach dotyczacych przeciw-
potarowego zaopatrzenia w wode oraz drég potaro-
wych,

§ 6. 1. Wiasciciole, zarzadcy lub_ uytkownicy
obiektow bad? ich czeéci stanowiacych odrgbne strefy
pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkeii
uiytecznogci_publicznel, zamieszkania zbiorowego,
produkeyjnych, magazynowych oraz inwentarskich,
opracowuja instrukeje bezpieczeristwa poiarowego
zawierajace:

1) warunki ochrony _przeciwpotarowej, wynikajace
2 praeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania, pro-
wadzonego procesu techrologicznego i jego warun-
kow technicznych, w tym zagrozenia wybuichem;

2)sposob _poddawania _przegladom _technicznym
i" czynnoéciom konserwacyjnym stosowanych
w obiekcie urzadzer przeciwpozarowych i gashic;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i inne-
o zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod
wagledem pozarowym, jezeli takie prace sa prze-
widywane;

5) sposoby prakycznego sprawdzania organizacji
i warunkew ewakuacji ludzi;

61 sposoby zaznajamiania _uzytkownikéw _obiektu
2 trescia przedmiotowe] instrukcji oraz  przepisa-
mi przeciwpozarowymi

2. Dopuszcza sie, aby instrukcja, o ktérej mowa
wust. 1, stanowita w obiektach produkcyjnych | maga-
2ynowych czgsc instrukeji technologiczno-ruchowe,
a w obiektach znajdujacych sig na terenach zamknig-
tych, sluzacych obronnosci paristwa — c2gé¢ planu
ochrony przeciwpozarowej i dziatar ratowniczych.

3. Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego powinna
byé poddawana okresowe] aktualizacii, co najmnie]
raz na dwa lata, 2 takre po takich 2mianach sposobu
uiytkowania obiektu lub procesu technologicznego,
Ktore wplywaia na 2miang warunkéw ochrony prze-
ciwpotarowe].

4. Instrukeje bezpisczenstwa pozarowego nie 53
wymagane dla obiektéw lub ich czeéci, o ktérych mo-
wa w ust. 1, jeteli nie wystepuje w nich strefa zagro-
4enia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego czgéci stanowia-
cej odrgbna strefe pozarowq nie przekracza
1000 m3, z zastrzezeniem pkt 2

2) kubatura bruttg budynku inwentarskiego nie prze-
kracza 1 500 m;

3) powierzchnia strefy potarowej obiektu innego iz
budynek nie preekracza 1000 m?.

Rozdziat 3
Materialy niobez

§ 7. 1. Pray utywaniu lub przechowywaniu mate-
ialéw nisbezpiecznych naledy:

1) wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem,
przetwarzaniem, obrobka, transportom lub skia-
dowaniem materialow niebezpiscznych wykony-
‘wat zgodnie 2 warunkami ochrony przeciwpozaro-
'wej okreslonymi w instrukcji bezpieczefistwa po-
2arowego, o ktérej mowa w § 6, lub wedlug wska
zan ich producenta;

2) utrzymywaé iloé¢ materiatu niebezpiecznego znaj-
dujacego sie na stanowisku pracy nie wigksza niz
dobawe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja,
jezeli przopisy szczeg6ine nie stanowia inaczei:

3) przechowywac zapas materialéw niebezpiecznych
przekraczajacy wielkos¢ okreslona w pkt 2 w od-
dzielnym magazynie przystosowanym do takiego
celu;

4) przechowywat materialy niebezpieczne w sposéb
uniemotliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu
W nastepstwie procesu skladowania lub wskutek
‘waajemnego oddziatywania;

5) przechowywat ciecze o temperaturze zaplonu po-
niej 328,15 K (55 °C) wylacznie w pojemnikach,
urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do te.
g0 celu, wykonanych z materialow o najmnie]
trudno zapalnych, odprowadzajacych ladunki elok-
trycznoscl statycznel, wyposazonych w_szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed stiuczeniem.

2. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze
zapionu ponize; 328,15 K (55 °C) w budynkach, w stre-
fach poarowych zaliczonych o kategoril zagrozenia
ludzi

1) w jednej strefie potarowe], zakwalifikowanej do
Kategoril zagrotenia ludzi innej niz ZL V. oraz
o preeznaczeniu innym iz handiowo.ustugowe,
Jost dopuszczalne przechowywanie do 10 dm cio-
cay o temperaturzo zaplonu poniiej 29415 K
21 °C) oraz 50 dm? cieczy o temperaturze zaplonu
294,16+328,15 K (21455 °C), a w misszkaniach od-
powiednio 5 | 20 dm cieczy:

2)w_pomieszczeniach handlowo-ustugowych jest
dopuszezaine przechowywanie cieczy o tempera-
turze zaplonu do 328,15 K (5 °C) wtakiej ilosci, 76
gestosé obcigienia ogniowego stworzona prze? te
ciecze nie przekroczy 500 MJjme;

3) w pomieszczeniach handiowo-ustugowych stano
wigeych odrebna strefe pozarows jest dopuszczal-
ne"przechowywanie cieczy painych w flosciach
wigkszych 2 okreslone w pkt 2, pod warunkiem
spelniania preez te pomieszczenia wymagar tech-
niczno-budowlanych_dotyczacych stref. poaro-
wych produkcyjnych | magazynowyeh:




[image: image5.png]4) w pomieszczeniach handlowo-ustugowych ciecze
paine powinny by€ przechowywane w szczelnych
nacayniach, zabezpieczonych przed stiuczeniem,
a ich sprzedaz naledy prowadzic bez rozlewania.

3. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze
zaplonu ponizej 373,15 K (100 *C) w garazach

1) ciecze te powinny byé przechowywane w naczy-
niach metalowych lub innych dopuszczonych do
tego celu, posiadajacych szczelne zamkniecia;

2) 0 powierzehni powyiej 100 m? przechowywanie
tych cieczy jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy
5 niezbgdne przy oksploatacii pojazdu i sa prze-
chowywane w jednostkowych opakowaniach sto-
sowanych w handlu detalicznym;

3) nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz na-
petnianie nim zbiorikow paliwa w pojazdach;

4) wolno stojgcych wykonanych z materialow niepal-
fych o powierzchni do 100 m? jest dopuszczalne
przechowywanie 200 dmd cieczy o temperaturze
zaplonu ponize] 328,15 K (85 °C);

5) o powierzchni do 100 m? innych niz wymienione
w pkt 4 jest dopuszczalne przechowywanie
20 dm? cieczy o temperaturze zaplonu poniej
294,15K (21 °C) lub 60 dmS cieczy o temperaturze
zapionu 234,15:373,15 K (21+100 °C).

4. Materialy niebezpieczne pozarowo nie powinny
byé przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych,
na poddaszach i strychach, w obrebie Klatek schodo:
wych | korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogol-
nie dostepnych, jak réwniez na tarasach, balkonach
iloggiach

5. W strefie pozarowej, obejmujace] tymczasowy
obickt budowiany lub teren, okreslanej tak jak strefa
potarowa skladowiska, dopuszcza sig uzytkowanie nie
wigce] niz dwdch butl z gazem plynnym, o zawartosc
gazu do 11 kg kazda, przy czym ograniczenie to nie do-
tyczy butl turystycanych o zawartosci gazu do 5 kg

§ 8. 1. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone
do sktadowania gazow palnych lub karbidu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone dla pomieszcze za-
grozonych wybuchem.

2. Pomieszczenie magazynowe butl z gazami pal-
fymi nalezy chronié przed ogrzaniem do temperatury
preskraczajacej 308,15 K (35 <C)

3. Dopuszcza sig sytuowanie na zewnatrz budyn
Kow produkeyinych | magazynowych, w miejscu obu-
dowanym 2 trzech stron pelnymi scianami o kiasie od-
pornosci ogniowe] co najmniej REI 120, do dwoch
wigzek butll 2 gazem palnym, zawierajacych maksy-
malnie po 16 butli kazda, potaczonych wspéinym ko-
lektorem ze stacjami rozprezania.

4. Jezeli butle, o ktérych mowa w ust. 3, zawieraja
gaz plynny, to powinny by¢ oddalone od naiblizszych
studzienek lub innych zaglebief: terenu oraz otworéw
do pormieszczeft z podtoga znajduiaca sie ponize] pray-
loglego terenu o o najmniej 3 m.

5 9. 1. Butle przeznaczone do przechowywania
i transportu gazéw palnych powinny by¢ oznakowane

2godnie 2 Polskimi Normarmi dotyczacymi znakéw bez
pieczeristwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania.

2. Butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach przeznaczonych wylacznie do te
9o celu

3. Dopuszcza sig magazynowanie w jednym po-

1) butl 2 gazami painymi oraz z gazami niepainymi
nietrujacymi,  wyjatkiem gazow utleniajacych;

2) butli opréznionych z butlami napefnionymi gazem

palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawie-
nia,

4. Butle  gazami palnymi — pefne lub opréinione,
posiadajace stopy naleiy ustawia¢ jednowarstwowo
w pozycii pionowej, segreguiac je wedlug zawartoss

5. Butle 7 gazami palnymi nieposiadajace stop na-
lezy magazynowad w drewnianych ramach w pozycii
poziome; dopuszcza sie ukladanie butli w stosy o wy-
sokosci do 1,5 m.

6. Butle nalezy zabezpieczyt przed upadkiem, sto
sujac bariery, przegrody Iub inne érodki ochronne,
a zawory butli zabezpieczyé kolpakami.

§ 10. 1. W punktach sprzedaiy przyborow gazo-
‘wych dopuszcza sie skladowanie gazu plynnego w bu-
tlach o facznej masie gazu do 70 kg.

2.W handlowe sieci detaliczne, poza stacjami pa-
liw, dopuszcza sie skladowanie butli w kontenerach
o Konstrukeji azurowej. Kontenery te, o tacznej masie
gazu w butlach do 440 kg, powinny by¢ ustawiane
W odleglosci co najmniei:

) od budynkéw uiytecznosei publiczne], zamieszka
nia zbiorowego i mieszkalnych, a takis od innych
budynkow, jezeli ich konstrukcja wykonana jest
2 elementow palnych — 8 m;

2) od pozostatych budynkow, od studzienek i innych
zagigbie: tereny oraz od granicy dziatki — 3 m.

3. Dopuszcza sig skladowanie butli w kontenerach
przy écianie budynku o Klasie odpornosci ogniowe] co
najmnie] REI 120, w odleglosci co najmnie] 2 m w po-
ziomie i 9 m w pionie od znajdujacych sie w niej otwo:
r6w okiennych | drzwiowych.

4. Magazyny i rorlewnie gazu plynnego powinny
byé wyposazone w urzadzenia i instalacie Spelniajace
‘wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Go-
spodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w Sprawie warun
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy
i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe daloko-
signe stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych | ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

Rozdziat 4
Ewakuacia
§11. 1. Z kaidego miejsca przeznaczonego na po-

byt ludzi w obiekele powinny byé zapewnione odpo-
‘wiednie warunki ewakuaci, zapewniajace moZliwos¢




[image: image6.png]szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagroio
e lub obiete] poarem, dostosowane do liczby | sta-
nu sprawnosci 0sob priebywajacych wobiekcie oraz
jogo funkei, konstruki { wymiaréw, a takte byé zasto-
sowane techniczne drodki Zabezpieczenia przeciwpo-
1arowego, polegajace na

1) 2apewnieniu dostatecznej ilosci | szerokosci wyjsé
ewakuacyjnyeh;

2) 2achowaniu_dopuszczalne] diugosci, szerokosci
i wysokodci praeéé oraz dojé¢ ewakuacyinych:

3) zapewnieniu _bezpiscznej pofarowo obudowy
i wydzielef drég ewakuacyinych oraz pomiesz-
czeh;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych drog ewa-
kuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen apo-
biegaiacych zadymieniu lub urzadzef | innych roz-
wigza techniczno-budowlanych zapewniajacych
usuwanie dymu;

5)

zapewnieniu oswietlenia awaryinego (bozpieczer-
stwa i ewakuacyinego) oraz_przeszkodowego
w obiektach, w Kidrych jest ono niezbedne do
ewakuacji ludzi

6) zapewnieniu motliwosci rozgtaszania sygnatow
ostrzegawcaych | komunikatow glosowych po-
przez diwiekowy system ostrzegawezy W budyn-
kach, dia kidrych jest on wymagany.

2. Odpowiednie warunki ewakuacji okreslaia prze-
pisy techniczno-budowlane.

512, 1. Podstawa do uznania uzytkowanego bu-
dynku istniejacego za zagrazajacy yciu ludzi jest nie
zapewnienie przez wystepujace w nim warunki tech-
niczne modliwosci ewakuaci ludzi, w szczeg6inosei
W wyniku:

1) szerokodci przejscia, dojscia lub wyjécia ewaku-
acyinego albo biegu waglednie spocznika Kiatki
schodowej stuzace] ewakuacii, mniejszej o ponad
jedng trzecia od okreslone w przepisach technicz-
no-budowlanyc!

2) dlugosci przejécia_lub dojécia_ewakuacyjnego
wigksze] o ponad 100 % od okreslone] w przepi-
sach techniczno-budowlanych;

3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pofarowe]
zakwalifikowanoj do_kategorii zagrozenia ludzi
ZL1lub ZL I albo na drodze ewakuacyinel:

a) oktadziny sufitu lub sufitu_podwieszonego
2 matorialu latwo zapalnego lub kapiacego pod
wplywem ognia, waglednie wykiadziny podio-
‘gowe 2 materialu fatwo zapainego,

b) okladziny éciennej z materiatu latwo zapalnego
na drodze ewakuacyinej, jezeli nie zapewniono
dwdch kierunkéw ewakuacji;

4) niewydzielenia ewakuacyjnej Klatki schodowe bu-
dynku wysokiego innego niz mieszkainy lub wyso-
kosciowego, w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych:

5) niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewa-
kuacyjnych wymienionych w przepisach technicz-
no-budowlanych, w okreslony w nich sposob:

6) braku _wymaganego _oéwietlenia awaryjnego
w strefie pozarowe) zakwalifikowanej do kategor
2agrozenia ludzi ZL 1, ZL If lub ZL V albo na drodze
ewakuacyine] prowadzace 2 te] strefy na zewnatrz
budynku.

2. Wiadciciel lub zarzadca budynku, o ktérym mo-
Wa W ust. 1, powinien zastosowad fozwiazania zapew-
niajace spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozaro-
wego w sposeb okreslony w przepisach techniczno-
~budowlanych.

§ 13. 1. Wasciciel lub zarzadca obiektu zawierai
cego strefe pozarowa przeznaczona dia - ponad
50 0s6b bedacych jej statymi uzytkownikam, nieza-
kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, po-
winien co najmnie] raz na 2 lata przeprowadzaé prak-
tyczne sprawdzenie organizacii oraz warunkow ewa-
kuacj.

2. Wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien pow:
domic wlasciwego miejscowo komendanta powiato-
wego (miejskiego) Pafistwowe] Strazy Potarnej o ter-
minie przeprowadzenia_dzialan, o ktorych mowa
v ust . nie pbinisi iz na tydzieh przed ich przepro-

Rozdziat 5

5 14. 1. W budynkach powinny by¢ stosowane na-
stepujace rodzaje punktow pobory wody do celow
przeciwpozarowych:

1) hydrant wewnetrzny 2 wetem potsztywnym, zwa-
ny dalej ,hydrantem 25°;

2) hydrant wewnetrzny z wezem plasko skiadanym,
zwany dale] ,hydrantem 52°;

3) zawor_hydrantowy, zwany dalej zaworem 527,
umieszczony na pionie nawodnionym w budyn.
kach wysokich | wysokosciowych, bez wyposaze-
nia w wat pozarniczy.

2. Hydranty wewnetrzne powinny spefniac wyma-
gania Polskich Norm dotyczacych tych urzadze, be-
dacych odpowiednikami norm europeiskich (EN).

3. Zawory 52 powinny spefniaé wymagania Pol-
skich Norm dotyczacych tych urzadzen.

4. Zasilanie hydrantow wewngtrznych powinno
by zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

5 15. 1. Hydranty 25 powinny by¢ stosowane
w strefach pozarowych zakwalifikowanych do katego-
tii zagrozenia ludzi 2L

1) na katdej kondygnaci budynku wysokiego i wyso-
kosciowego, 2 wyjatkiem kondygnaci obejmujacej
wylacznie strefe pozarowa zakwalifikowana do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL IV;




[image: image7.png]2) na kaidej kondygnacji budynku innego ni tymeza-
Sowy, niskiego | éredniowysokiego:

a) w strefie pozarowe] o powierzehni przekracza-
jace] 200 m?, zakwalifikowanej do kategorii za-
grozenia ludzi ZL1, ZL Il ub ZL V,

b) wstrefie potarowe] zakwalifikowanej do kate:

gorii zagrozenia ludzi ZL I

— o powierzchni przekraczajace] 200 m? w bu-
dynku $redniowysokim, przy caym jezeli jest
10 strefa potarowa obejmujaca tylko pierw-
52 kondygnacie nadziemna, a nad nia znaj-
uia sie wylaczrie strefy potarowe ZLIV, jo-
Gynie wtedy, gdy powierzchnia tej srefy po-
iarowej praekracza 1000 m,

— o powierzchni przekraczaiacej 1 000 m?w bu-
dynku niskim.

2. Hydranty 52 powinny byé stosowane:

1) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowe]
© gestoéci obeigzenia ogniowego przekraczajace]
500 MJ/m? i powierzchni przekraczajace] 200 me;

2) w strefie potarowe] produkcyjnej | magazynowe]
o gestosci obelatenia ogniowego nioprzekraczaia-
cej 500 MJ/m?, w ktdre] znaiduje sie pomieszcze-
nie o powierzchni przekraczaiacej 100 m? i gesto-
ici obcigienia ogniowego przekraczajace]
1000 MJm?;

przy wejsciu do pomieszczefi magazynowych lub
technicznych o powierzchni _przekraczaiacej
200 m i gestosci obciazenia ogniowego przekra-
caajacej 500 MJ/m?, usytuowanych w strefie poza-
rowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia lu-
dzi 2L 1, ZL I, ZL Il lub ZL V, znajdujacej sig w bu-
dynku niskim albo éredniowysokim;

3

4)w garazu _jednokondygnacyjnym _zamknietym
o wigee] niz 10 stanowiskach postojowych;

5) w garaiu wielokondygnacyjnym.

3. Zawory 52 powinny by stosowane na wszyst-
Kich kondygnacjach budynkéw wysokich i wysoko-
sciowych.

§ 16, 1. Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 powinny
byé umieszczane przy drogach komunikacji ogdinei,
a'w szczegdinoscet

1) pray wejéciach do budynku  kiatek schodowych na
katdej kondygnacii budynky, przy czym w budyr
kach wysokich i wysokosciowych zaleca sig lokal
2acie zaworéw hydrantowych w_przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na. Klatkach
schodowych;

2)w praejéciach i na korytarzach, w tym w holach i na
korytarzach poszczegolnych kondygnacii budyn-
kéw wysokich i wysokosciowych;

3) pray wejéciach na poddasza;

4 pray wyjéciach na przestrzef otwarta lub przy wyj-
Sciach ewakuacyinych 2 pomieszczef produkcy
nych | magazynowych, w szczegéinosci 2agroio-
nyeh wybuchem.

2. Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 powinny znaj
‘dowat sie na kazde] kondygnacji, przy czym w budyn-
kach wysokich | wysokosciowych nalezy stosowaé po
dwa zawory 52 na kaidym pionie na kondygnacii pod-
ziemne] | na kondygnaci polozonej na wysokosdi po-
wyle] 25 m oraz po jednym zaworze 52 na kaidym
pionie na pozostalych kondygnacjach.

3. Zasieg hydrantow 25 i 52 w poziomie powinien
obejmowat cala powierzchnig chronionego budynku,
strefy pozarowe] lub pomieszczenia, 2 uwzglednie-
niom:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego
okreslonej w normach, o kidrych mowa w § 14
ust.2;

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategoril zagrotenia ludzi ZL, znajduiacych sig
w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacii
nadziemnej — przyjmowanego dia pradow roz-
proszonych stozkowych — 3 m,

b) w pozostalych budynkach — 10 m.

4. W przypadku pomieszczet produkeyjnych i ma-
gazynowych do zabezpieczenia mieise, 2 Kidrych odle-
glos¢ do najblizszego wyjécia ewakuacyinego lub in-
Rego wyiscia na przestrzef otwarta przekracza 30 m,
wcelu spefnienia wymagan, o kiorych mowa w ust. 3,
dopuszcza sig wyposatenie hydrantu 52 w dodatkowy
wat.

§ 17. 1. Zawory 52 i zawory odcinajace hydran-
téw 25 1 52 powinny byé umieszczone na wysokosc
1,3620,1 m od poziomu podiog.

2. Zawory odeinajace w hydrantach 52 oraz zawo-
ry 52 powinny posiada nasady tloczne skierowane do
dolu, usytuowane wraz z pokretiem zaworu wzgledem
Scian lub obudowy w sposob umotliwiajacy latwe
przylaczanie weia tlocznego oraz otwieranie | zamyka-
nie jego zaworu.

3. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52
powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrze do
rozwiniecia linii gasnicze].

§ 18. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mie-
rzona na wylocie pradownicy powinna wynosié:
1) dia hydrantu 25 — 1,0 dm?s;
2) dia hydrantu 52 — 2,5 dms;
3) dia zaworu 52 — 2,5 dm?s.

2. Ciénienie na zaworze odcinajacym hydrantu we-
wngtrznego powinno zapewniaé wydajnost okreslong
w ust, 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego,
2 uwzglednieniem zastosowanej érednicy dyszy pra:
‘downicy, i by¢ nie niisze niz 0,2 MPa

3. Ciénienie na zaworze 52, polozonym najnicko-
rzystniej 26 wrgledu na wysokos¢ i opory hydraulicz-
ne, dia wydajnosci okreslone] w ust. 1 pkt 3, nie po-
winno byé mniejsze niz 0.2 MPa.




[image: image8.png]4. Maksymalne cisnienie robocze w instalacii wo-
dociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinaia
cym nie powinno przekraczac 1.2 MPa, przy caym na
zaworze 52 zaworach odcinajacych hydrantow 52 nie
powinno przekracza 0,7 MPa.

§ 19, Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ moiliwosé jednoczesnego pobo-
ru wody na jednej kondygnacii budynku lub w jednej
strefie pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewnetrznego —w budynku ni-
skim lub Sredniowysokim, jezeli powierzchnia
strefy pozarowe] nie przekracza 500 m;

2) dwech sasiednich hydrantow wewnetrznych lub
dwoch sasiednich zaworbw 52 — w budynkach
niewymienionych w pkt 1§ 3 oraz w budynku wy-
sokim 2 jedna Kiatka schodowa;

3) czterech sasiednich hydrantow wewngtrznych lub
zaworow 52

a) w budynku wysokim i wysokosciowym na kon-
dygnacjach podziemnych i kondygnacjach po-
tozonych na wysokosci powyzej 25 m,

b) w strefie pozarowej produkcyjne] i magazyno-
wej 0 gestosci obciazenia ogniowego przekra-
czajgce] 500 MJjm? | powierzchni przekraczaja-
e} 3000 m?.

§ 20. 1. Instalacja wodociagowa przeciwpoiarowa
powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociago-
wej lub ze zbiomikow o odpowiednim zapasie wody
do celéw przeciwpoiarowych, bezposrednio albo za
pomoca_pompowni przeciwpozarowe] — zgodnie
2 warunkami okrelonymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracii 2 dnia 16 czerw-
ca 2003 1. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég potarowych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1139).

2. Do zasilania w wodg instalacji wodociagowe]
prreciwpozarowe] w budynkach wysokich i wysoko-
Sciowych powinien byc zapewniony dodatkowy zapas
wody zgromadzony w jednym Iub kilku zbiornikach
o laczne] pojemnoéci nie mnisjszej niz 100 m>.

3. Dopuszcza sig zmnisjszenie pojemnosci zbiorni
Kéw, 0 ktdrych mowa w ust. 2, do 50 m3, w przypadky
budynku wysokiego i wysokosciowego o wysokosci
do 100 m, niezawierajacego strefy pozarowe] o po-
wierzchni przekraczajace] 750 m2, zakwalifikowane] do
Kategorii zagrozenia ludzi innej niz ZL IV,

4. Dopuszcza sie stosowanie jednego wspéinego
zbiornika 0 pojemnosi co najmniej 100 m3 dia grupy
budynkéw wysokich | wysokosciowych wzniesionych
obok siebie, jeeli laczna_powierzchnia rzutu ich
pierwszych kondygnaci nadziemnych nie przekracza
2500 m?, a zbiomik nie jest oddalony od Zadnego
2 budynkéw o wiece] ni 100 m.

§ 21. 1. Przewody zasilajace instalacji wodociago-
wej przeciwpozarowe] powinny by¢ prowadzone:

1) jako piony w Klatkach schodowych lub przy Kiat-
kach schodowych;

2) jako przewody obwodowe w budynkach jedno-
kondygnacyjnych oraz garatach podziemnych
© powierzchni strefy pozarowe] przekraczajace]
3000 m.

2. W budynkach wysokich i wysokosciowych
0 dwu lub wigce] Klatkach schodowych nawodnione
piony powinny by¢ potaczone ze soba na najwyisze
kondygnacii przewadem o érednicy nominainej (DN}
o najmnis; DN 80.

3. Przewody instalacii, 2 ktérej pobiera sig wode do.
gaszenia pozaru, wykonane 2 materialéw painych, po-
winny byé obudowane ze wszystkich stron ostonami
o Klasie odpornosci ogniowe co najmnie] El 60, Waru-
ek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w kiatkach
schodowych wydzielonych écianami i zamknietych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmnie]
E130,

4. Srednice nominaine przewodow zasilajacych,
w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty we-
wnetrzne | zawory hydrantowe, powinny wynosié co
najmniej

1) DN 25 — dla hydrantéw 25;
2) DN 50 — dia hydrantéw 52;

3) DN 80 — dla zaworéw 52 na nawodnionych pio-
nach w budynkach wysokich | wysokosciowych.

5. W nieograewanych budynkach lub w ich cre-
sciach przewody zasilajace instalacii wodociagowei
praeciwpoarowe] nalety zabezpieczyé przed motl:
woscia zamarzniecia. Dopuszcza sie stosowanie insta.
lacii suchei, pod warunkiem zastosowania rorwigzah
umozliwiajacych jej nawadnianie w sposdb. recany
Tautomatyczny.

6. Doprowadzenie wody do przewodéw zasilaja-
cych instalacii wodociagowej przeciwpozarowej nale.
2y zapewnié co najmniej 2 dwéch stron, w miejscach
motliwie najbardziej odleglych od siebie, w praypad-
ku gdy:
1) liczba pionow w budynku, zasilanych z jednego
przewodu, jest wigksza niz trzy;

2) na przewodach obwodowych zainstalowano wie-
cej ni pigé hydrantéw wewnetrznych.

7. Nalezy zapewnié motliwosé odlaczania zasuwa-
mi lub zaworami tych czesci przewodéw zasilajacych
instalacje wodociagowa przeciwpozarowa, kidre naj-
duia_sie"pomiedsy doprowadzeniami wymaganymi
wust.

8. Dopuszcza sig praylaczanie do przewoddw zasi
lajacych instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiom ze w przypad-
ku ich uszkodzenia nie spowodule to niekontrolowa-
nego wyplywu wody  instalaci.

9. Moiliwosé poboru wody do celow przeciwpota-
fowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydaj-
nosci powinna w budynku by¢ 2apewniona niezaleinie
od stanu pracy innych systemow bads urzadzen.

5 22. 1. Podstawowym zrédiem energil dia pomp
W pompowniach przeciwpozarowych powinna byé





[image: image9.png]sie¢ elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapa-
sem paliwa wystarczajacym na catery godziny pracy
przy pelnym obciazeniu.

2. Pray zapotrzebowaniu na wodg do celéw prze-
ciwpoarowych przekraczajacym 20 dms:

1) pompy powinny by¢ zasilane z dwéch odrebnych
#rédel energli, podstawowego | rezerwowego,
przy czym jako #r6dlo rezerwowe dopuszcza sig
agregat pradotworczy napedzany silnikiem, o kt6-
rym mowa w ust. 1;

2) w preypadku pracy pomp w systemie ciaglego po-
‘dawania wody, w pompowni powinny byé co naj-
mnio] dwie pompy, w tym jedna rezerwowa o pa-
rametrach nie nizszych od parametrow najwiek-
s26) 2 zainstalowanych pomp.

3. Pompy powinny zapewniaé wymagane cinie-
nie  najwyzej lub najbardzie] niekorzystnie pofozo-
nych hydrantach, przy najwiekszym poborze wody.

4. Pompy powinny by¢ wyposaione w uklad po-
miarowy skladajacy sie 2 ciénieniomierza, przeplywo-
mierza i zaworu regulacyinego, umoziwiajacy okreso-
wa kontrole ich parametrw pracy.

5. rodia energil dla pomp powinny spefniat wy-
magania okredlone w_ Polskiar Normie. dotyczacel
urzadzen tyskaczowych

8. Zasilanie pomp z sieci elektroenergetycanej po-
winno byé zapewnione za pomoca obwodu niezales-
nego_od wszystkich innych obwodéw w_obiekcie,
spetniajacego wymagania dia instalacii bezpieczei-
stwa, okreslone w Polskiej Normie dotyczace] instala-
cii elektrycznych w obiektach budowlanych:

Rozdzial 6

‘Stosowanie statych urzadzen gatniczych,
systeméw sygnalizacji potarowei,
diwigkowych systeméw ostrzegawczych | gasnic

§ 23. 1. Stosowanie stalych urzadzeri gadniczych,
zwigzanych na state 2 obiektom, zawierajacych zapas
4rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wezesnej fazie rozwoju pozary, jest wymagane w:

1) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrek-
tora Archiwow Pafistwowych;

2) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczo-
nych przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw

w uzgodnieniu 2 Komendantem Glownym Pan-

stwowe] Straiy Pozarne;

3) ogrodkach elektronicznego przetwarzania danych

o znaczeniu krajowym.

2. Stosowanie stalych urzadzeh gasniczych wod-
nych jest wymagane w:
1) budynkach handiowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych, w strefie pozarowej za-
kwalifikowanej do_kategorii zagrozenia ludzi
ZL1'0 powierzchni powyzej 10 000 m?,

b) wielokondygnacyinych, w strefie potarowej za-
kwalifikowanej do_kategorii zagroenia ludzi
2ZL10 powierzchni powyze] 8 000 m¥;

2) budynkach o liczbie miejsc stuiacych celom ga-
stronomicznym powyzej 600;

3 salach widowiskowych i sportowych o liczbie
miojsc powyze] 3 000;

4) budynkach utytecznosci publicznej wysokoscio-
wyeh;

5) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokoscio-
wych.

3. W strefach potarowych i pomieszczeniach wy-
posazonych w stale urzadzenia gasnicze gazowe lub
2 innym $rodkiem gasniczym mogacym mie¢ wplyw
na zdrowie ludzi powinny by¢ zapewnione warunki
bezpieczefistwa die 0s6b przebywajacych w tych po-
mieszczeniach, zgodnie z odpowiednimi Polskimi Nor-
‘mami dotyczacymi tych urzadze.

§ 24. 1. Stosowanie systemu sygnalizacii pozaro-
‘wej, obejmuiacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmo-
‘we, sluzace do samoczynnego wykrywania  przekazy-
‘wania informaci o pozarze, a takie urzadzenia odbior-
cze alarméw potarowych | urzadzenia odbiorcze sy-
gnatéw uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1) budynkach handiowych lub wystawowych:

a)jednokondygnacyinych o powierzchni strefy po-
2arowej powyiej 5 000 m?,

) wislokondygnacyinych o powierzchni strefy po-
2arowej powyzej 2 500 m;

2) teatrach o liczbie miejsc powyzsj 300;
3) kinach o liczbie miejsc powyze] 600;

4) budynkach o liczbie misjsc stuzacych celom ga-
stronomicznym powyzej 300;

5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie
misjsc powyzej 1500;

6 szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych, oraz
wsanatoriach — o liczbie 161ek powyzej 200 w bu-
dynku;

7) szpitalach psychiatrycznych o liczbi
20 100 w budynku;
8) domach pomocy spolecznej i oérodkach rehabili-

tacji dia 0s6b niepetnasprawnych o liczbie tozek
powyzej 100 w budynku;

9) zakladach pracy _zatrudniajacych
100 0sb niepetnosprawnych w budynk

t6tek powy-

powyiej

10) budynkach uzytecznosci publiczne] wysokich i wy-
sokoéciowych:

1) budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktérych
przewidywany okres pobytu tych samych os6b
przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclagowych
powyzej 200;

12) budynkach zamieszkania zbiorowego Riewymie-
nionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych
powyiej 50;

13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dy-
rektora Archiwow Patistwowych;





[image: image10.png]14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczo-
nych przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw
w uzgodnieniu 2 Komendantem Glownym Pari-
stwowe] Straty Pozarnel;

16) oérodkach elektronicznego przetwarzania danych
o zasiggu krajowym, wojewddzkim i resorto-
wym;

16) centralach telefonicznych o pojemnosci powyiej
10 000 numerdw i centralach telefoniczaych tran-
2ytowych o pojemnodci 5 000—10 000 numerdw,
o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17) garatach podziemnych, w ktérych strafa potarowa
przekracza 1500 m* lub obejmujacych wiecej ni
jedna kondygnacie podziemna;

18) stacjach metra (kolei podziemnychl;

19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednocze-
snego przebywania powyiej 500 056b;

20) bankach, w Kiérych strefa potarowa zawierajaca
sale operacying ma powierzchnig praskraczajaca
500 m*;

21) bibliotekach, kidrych zbiory w calosei lub w czesci
tworza narodowy zaséb biblioteczny.

2 Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 41 11,
nie dotycza budynkéw znajdujacych sie na terenach
zamknigtych stufacych obronnotcl pahstwa.

§ 25. 1. Stosowanie diwigkowego systemu ostrze
gawczego, umozliwisjacego rozglaszanie sygnalow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dia po-
trzeb bezpieczefistwa 0sb przebywajacych w budyn-
ku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygna-
luz systemu sygnalizacii pozarowe], a takze przez ope-
ratora, jest wymagane w:

1) budynkach handiowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyinych o powierzchni strefy
potarowe] powyzej 10 000 mZ,

b) wielokondygnacyinych o powierzchni. strefy
pozarowej powyzej 8 000 m?;

2) salach widowiskowych | sportowych o liczbie
miejsc powyzej 1500;

3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600;

4) szpitalach i sanator
w budynku;

5) budynkach uzytecznosei publicznej wysokich i wy-
sokoéciowych;

h o liczbie I67ek powyzej 200

6) budynkach zamieszkania zbiorowego:
a) wysokich i wysokosciowych lub
bl o liczbie mieisc noclegowych powyej 200;
7) stacjach metra (kolei podziemnych);

8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednocze-
snego przebywania powyzej 500 056b.

2. W obiektach, w ktérych zastosowano diwigko-
wy System ostrzegawezy, nie powinny by¢ stosowane
inne pozarowe urzadzenia alarmowe akustyczne stu-
2ace alarmowaniu utytkownikéw tego obiektu, poza
stuzbami dozoru lub ochrony.

3. Wymaganie, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 6, nie
dotyczy budynkéw znajdujacych sig na terenach za-
mknigtych stuzacych obronnosei paristwa.

§ 26. 1. W przypadku wyposazenia obiektow w sta-
te urzadzenia gaénicze dopuszcza sig niewyposazanie
ich w system sygnalizacii pozarowe).

2. Dopuszczenie, o KSrym mowa w ust. 1, nie do-
tyczy obiektéw, w kiérych system sygnalizacii pozaro-
‘wej jest niezbedny do uruchamiania urzadzers przewr-
dzianych do funkcjonowania podczas pozaru.

3. Dopuszczenie, o kiérym mowa w ust. 1, nie
oznacza zwolnienia 2 obowiazku, 0 KISrym mowa
w art, § ustawy 2 dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoiarowe].

§ 27. Wiasciciel, zarzadca lub utytkownik obiekty,
© K6rym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowej, est obowigzany
uzgodnié 2 wlasciwym miejscowo komendantem po-
wiatowym (miejskim) Pafstwowej Strazy Pozarnej
sposéb. polaczenia urzadzefi sygnalizacyjno-alarmo-
wych systemu sygnalizacii potarowej z obiektem ko-
mendy Pafistwowej Strazy Pozarnej lub obiektem
wskazanym przez tego komendanta.

5 28. 1. Obiskty powinny by¢ wyposatone w gasni-
ce przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europeiskich (EN)
dotyczacych gasnic lub w gasnice przewoine.

2. Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do
gaszenia tych grup pozarow, Ktére moga wystapié
W obiekcie:

1) A — materiatow stalych, zwykle pochodzenia or-
ganicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
2 tworzeniem zarzacych sie wegli:

2) B— cieczy | materialéw statych topiacych sie;
3) € — gazow;
4) D — metali;

3. Jedna jednostka masy érodka gatniczego 2 kg
(lub 3 dm*) zawartego w gasnicach powinna praypa-
daé, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepi-
sach szczegdinych:

1)na kaide 100 m? powierzchni strefy poiarows]
‘w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem ga-
Snicaym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
ZLLZUN ZLINub 2LV,




[image: image11.png]b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obeig-
Zenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

o) zawierajacej pomieszczenie zagroione wybu-
chem;

2) na kaide 300 m? powierzchni strefy poarowe]
niewymienione] w pkt 1, 2 wyjatkiem zakwalifiko-
‘wanej do kategoril zagrozenia ludzi ZL IV,

2. Misjsce omlotow, niszalenie od wymaganych
‘gasnic, powinno by¢ wyposazone w pojemnik z woda
o objgtodei co najmnie) 200 dm*, praygotowany do
wykoreystania w celach gaéniczych prey uzyciu wiadra
1ub winny réwnorzedny sposch.

§ 29. 1. Gasnice w obiektach powinny byé roz-
mieszczone:

1w misjscach tatwo dostepnych | widocznych,
w szczegéinokei

a) przy wejéciach do budynkow,
b} na Kiatkach schodowych,

©) na korytarzach,

d) pray wyjsciach 2 pomieszczent na zewnatrz;

2) w misjscach nienarazonych na uszkodzenia me-
chaniczne oraz dziatanie #rédel ciepla. (piece,
‘grzejnikil;

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych sa-
mych miejscach na kaidej kondygnacii, jezeli po-
zwalajg na to istniejace warunki.

2. Pray rozmieszczaniu gasnic powinny byé spel-
nione nastepujace warunki:

1) odleglos¢ 2 kazdego misisca w obiekcie, w kt6rym
mote przebywat cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o sze-
rokosci co najmiej 1 m.

Rozdziat 7
Instalacje i urzadzenia techniczne

5 30. 1. W oblektach, w ktérych odbywa sie proces
spalania paliwa stalego, cieklego Iub gazowego, usu-
wa sig. zanieczyszczenia 2 przewodow dymowych
i spalinowych:

1) 0d palenisk zakladow zbiorowego tywienia | ustug
gestronomicanych — co najmnie] raz w miesiacu,
jeteli przepisy miejscowe nie stanowia inaczel;

2} od palenisk opalanych paliwem stalym iewymis-
nionych w pkt 1 — co najmnij catery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazo-
wym niewymienionych w pkt 1 — ca najmnic]
dwa razy w roku.

2. W obiektach, o Kidrych mowa w ust. 1, usuwa
sig zanieczyszczenia z przewodow wentylacyinych co
najmniej raz w roku, jezeli wigksza czgstotiwo&é nie
wynika z warunkéw uzytkowych.

§ 31. 1. Temperatura zewnetrznych powierzchni
urzadzed i zasilajacych je instalacji, 2 wylaczeniem in-
stalaci elektroenergetycznych, jak rownies temperatu-
ra wifaczanego do pomieszczenia powietrza, w zalez.
nodci od rodzaju wystgpujcych w obiekcie materia-
16w, nie powinna przekracza¢ nastepujacych wielko-
o

1) w przypadku gazéw i par cieczy 2/3 maksymalne]
temperatury powierzchni wyrazonej w stopniach
Celsjusza (°C), okresione Polska Norma dotyczaca
urzadzen elektrycznych w praestrzeniach zagrozo-
nych wybuchem dia poszczegéinych kias tempe.
raturowych gazéw i par cieczy;

2) w praypadku pylow i widkien:

a) co najmniej 343,15 K (70 °C) ponise] tempera-
tury tlenia sie 5 mm warstwy pylu dla pozio-
mych powierzchni ogrzewczych lub nachylo-
nych do 60° w stosunku do poziomu,

b) 2/3_temperatury samozaplonu, wyraionej
w stopniach Celsjusza (*C), mieszaniny pylow
Iub wiékien z powistrzem dia powierzchni o na-
chyleniu wigkszym ni 60° w stosunku do po-

ziomu oraz dia tych powierzchni, na térych
uniemozliwiono gromadzenie sie pylow i wid-
kien,

©) 213 temperatury samozaplonu, wyraionej

W stopniach Celsjusza (°C), mieszaniny pylow.
lub widkien z powietrzem dia nietlacych sie py-
tow lub widkien, niczaleznie od stopnia nachy-
enia powlerzchni urzadzen ogrzewczych;

3) w praypadkach pozostatych cial stalych latwo za-
painych 2/3 temperatury samozaplonu, wyrazone]
W stopniach Celsjusza {°C).

2. Dopuszczalne temperatury pracy urzadze elek-
troenergetycanych oraz zasady Klasyfikacji gazéw i par
cleczy do kias temperaturowych okreslaia Polskie Nor-
my dotyczace urzadzen clektrycznych w. przestize-
niach zagrozonych wybuchem.

3. Pray ustalaniu dopuszczalnych temperatur za
podstawe nalezy przyjmowat ten material palny znaj-
duiacy sie w danym pomieszczeniu, kory ma najniz-
523 temperature samozaplonu, a dla tiacych sig pylow
 hajniisza temperaturg tlenia

4 W systemach ogrzewcaych oraz wentylacyjnych
nie jest dopuszczalna recyrkulacja powietrza, jezell
moglaby spowodowaé warast zagrozenia wybuchem.

5. Dopuszcza sie stosowanie systemow centralne-
90 ogrzewania powietrznego we wszystkich obiektach
¥ pomieszczeniach, pod warunkiem zastosowania sa-
mocaynnych urzadzen (termoregulatoréw) zapobiega-
jacych przekroczeniu dopuszczalnych temperatur
w wypadku zaniku przeplywu powietrza oraz blokady
uniemoiiwiajace] wiaczenie elementow grzewczych
przed uruchomieniem nawiewy powietrza.

6. Systemy centralnego ogrzewania wodnego i pa-
rowego nie powinny by¢ stosowane w_obiektach,
W kidrych wystepuia materialy wytwarzajgce w reakeji
2woda lub para wodna palne gazy, jezeli reakcie takie
nie sq przewidziane w procesie technologicznym.




[image: image12.png]/. Fowierzchnie przewodow | urzadzen grzew-
czych oraz ich izolacie w obrebie pomieszczen, w kto-
rych moga wydzielac sig paine pyly | widkna, powin-
ny byé gladkie, latwe do oczyszczenia i nierozprze
strzeniajgce ognia.

8. Instalace | urzadzenia techniczne oraz technolo-
giczne, w ktérych podczas eksploatacji moga wytwa-
r2a¢ si¢ ladunki elektrycznosei statycanej o potenciale
wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materia-
16w palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowied-
nie érodki ochrony, 2godnie 2 Polskimi Normami do-
tyczacymi ochrony przed elektrycznoseia statyczna.

Rozdziat 8

Prace niebezpieczne pod wzgledem poarowym
‘oraz ocena zagrozenia wybuchem

§ 32. 1. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych
pod waglgdem potarowym, mogacych powodowa
bezpoérednie niebezpieczofistwo powstania pozaru
lub wybuchu, wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik
‘obiektu jest obowiazany:

1) ocenié zagrozenie potarowe w miejscu, w ktérym
prace beda wykonywane;

2) ustalit rodzai przedsiewzie¢ majacych na celu nie-
dopuszczenie do powstania | rozprzestrzeniania
sig poaru lub wybuchu;

3) wskaza osoby odpowiedziaine za odpowiednie
przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz za-
bezpieczenie miejsca po zakoriczeniu pracy;

4) zapewnié wykonywanie prac wylacznie praez oso-
by do tego upowatnione, posiadaiace odpowisd-
nie kwalifikacje;

5) zaznajomié osoby wykonujace prace z zagrozeniami
potarowymi wystepujacymi w rejonie wykonywa-
nia prac oraz  przedsiewzieciami majacymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

2. Pray wykonywaniu prac, o ktérych mowa
wust. 1, naleiy:

1) zabezpieczyé przed zapaleniem materiafy paine
wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach prayleglych, w tym rownie elementy
konstrukeji budynku | znajdujacych si w nim in-
stalacii technicznych;

2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem po-
Zarowym w pomieszczeniach (urzadzeniach) za-
grozonych wybuchem lub w_pomieszczeniach,
w Ktérych wezeéniej wykonywano inne prace
2wigzane 2 uzyciem fatwo palnych cieczy lub pal-
nych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cie-
ey lub gaz6w w mieszaninie z powietrzem w mie]-
Scu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
olnej granicy wybuchowosc;

3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umoli-
wiajacy likwidacie wszelkich rédel pozaru;

4)po_zakoriczeniu prac poddaé kontroli_miejsce,
w Ktbrym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte;

) uzywac do wykonywania prac wylgcznie sprzgtu
sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
motliwoscia wywofenia pozaru.

§ 33, 1. W obiektach | na terenach prayloglych,
gtie prowadzons sq procesy technologicane 2 uiy-
Ciem materialow mogacych wytworzyé. mieszaniny
wiybuchowe lub w KiSrych materialy takio sa magazy.
nowane, powinna byé dokonana ocena zagrotenia
wybuchem.

2. Ocena, o ktére] mowa w ust. 1, obejmuje wska-
zanie pomieszczet zagrozonych wybuchem, wyzna-
czenie w pomieszczeniach i przestizeniach zewnetrz-
nych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem oraz
wskazanie czyn
23plon.

3. Oceny, o kt6rej mowa w ust. 1, dokonuig: in
stor, projektant lub uzytkownik decyduiacy o procesie
technologicznym.

4. Klasyfikacig stref zagrozenia wybuchem okresla
Polska Norma dotyczaca zapobiegania wybuchowi
i ochronie przed wybuchem.

5. Pomieszczenie, w ktrym mote wytworzyé sig
mieszanina wybuchowa, powstata 2 wydzielajgcej sie
takie ilosci palnych gazéw, par, mgie lub pylow, kté
rej wybuch mégiby spowodowaé prayrost cisnienia
wtym pomieszczeniu przskraczajacy 5 kPa, okresla sig
Jako pomieszczenie zagrozone wybuchem.

6. Wytyczne w zakresie okretlania przyrostu
$nienia w pomieszczeniu, jaki moglby zostat spowo-
dowany przez wybuch, zawiera zatacznik do rozporza-
dzenia.

7. W pomieszczeniu nalety wyznaczyé strefe za-
grozenia wybuchem, jezeli moze w nim wystgpowaé
mieszanina wybuchowa o_objetodci co najmnie]
0,01 m? w zwartej przestrzeni.

Rozdziat §
Zabezpieczenie przeciwpozarowe lassw

5 3¢. 1. Lasy polotone przy obiektach mogacych
stanowié zagrozenie pozarowe dla lasu oddziela si
od tych obiektow pasami przeciwpozarowymi, utrzy-
mywanymi w stanie zapewniajacym ich utylecznodé
przez caly rok.

2. Rodusie oraz sposoby wykonywania pasow
precciwpotarowych okresla rozporradzenie Ministra
Lodowiska 2 dnfa 22 marca 2006 1. w sprawie szcze.
gélowyeh zasad zabozpicczenia preeciwpoiarowego
Taséw (Dz. U. Nr 56, poz. 4061

3. Obowigzek urzadzania i utrzymywania paséw
przeciwpozarowych ciaiy na:

1) Kisrownikach lub wiacicielach zakiadéw przemy-
stowych, obiekiw magazynowych i uiytecznosci
publicznej;

2) whascicielach linii kolejowych:




[image: image13.png]3) komendantach poligonéy

4) wlascicielach lub zarzadcach lasow pofoionych
przy drogach publicznych;

5) wlagcicielach drog zakladowych

4. Obowigzek utrzymywania paséw przeciwpoia-
rowych nie dotyczy:

1) laséw zaliczonych do Il kategorii
rowego;

agre

zenia poiz

2) drzewostanow starszych niz 30 lat polozonych przy
drogach publicznyeh i parkingach oraz drzewosta-
néw polozonych przy drogach o nawierzchni nie-
utwardzone], z wyjatkiem drég poligonowych
i migdzypoligonowych;

3) laséw o szerokosci mniejszej niz 200 m.

5. Zaliczenia obszarw lesnych do kategorii zagro-
zenia pozerowego dokonuje sie w planach urzadzenia
lasu, uproszczonych planach urzadzenia lasu i planach
ochrony parkéw narodowych.

§ 35. 1. W odlegloéci mniejsze] niz 30 m od skraju
toru kolejowego Iub drogi publicznej pozostawianie
gatezi, chrusty, nieokrzesanych scietych drzew i odpa-
déw poeksploatacyjnych jest zabronione.

2. Wiasciciele, zarzadcy lub uiytkownicy lasow.
Kt6rych lasy samoistnie lub wspdinie tworza kom-
pleks lesny o powierzchni ponad 300 ha, sa obowiaza-

1) zorganizowaé w okresie zagroienia pozarowego
obserwacje  patrolowanie lasow w celu wykrywa-
nia potarow oraz alarmowania o ich powstaniu;

2

2apewnié | utrzymywat #rédta wody do celow
przeciwpozarowyct

3)

utrzymywac dojazdy pozarowe wyznaczone w pla-
nie urzadzenia fasu zgodnie z przepisami w spra-
wie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego la-
sbw;

4) oznakowat stanowiska czerpania wody znakami
2godnymi z Polskimi Normami dotyczacymi zna-
kéw bezpieczeristwa;

5) urzadzié i utzymywat w miejscach wyznaczo-
nych, w porozumieniu z wiasciwymi miejscowo
komendantami powiatowymi (miejskimi) Pafi-
stwowej Straty Potarnej, bazy sprzetu do gasze
nia pozarow lasw;

6) uzgodni¢ projekt planu_urzadzenia lasu, projekt
uproszczonego plany urzadzenia lasu oraz projekt
planu ochrony parku narodowego, w czeéci doty-
czacej ochrony przeciwpotarowej, 2 wiasciwym
miejscowo komendantem wojewddzkim Paristwo-
wej Strazy Pozarnel, dia lasow |1 I kategorii zagro-
2enia potarowego.

3. 2r6cta wody do celéw praeciwpotarowych w la-
sach, ktére samoistnie lub wspdinie tworza kompleks
© powierzchni ponad 300 ha, powinny byé zapewnio-

e w postaci nie wigcej niz dwdch zbiornikow w obre-
bie Chronions] powisrzchni zawisrajacych lacznis co
najmniej 50 m? wody lub cieku wodnego o stalym
praeplywio wody nie mniejszym i 10 dmds przy naj-
nizszym stanie wod, z zapewnieniem naiblizszego st
nowiska czerpania wody w terenie o promieniu:

1) nieprzekraczajacym 3 km w lasach | kategorii za-
grotenia potarowego;

2) niepraskraczajacym & km w lasach Il kategorii za-
grotenia poiarowego;

3) uzgodnionym z wlasciwym miejscowo komendan-
tem powiatowym (miejskim) Paristwowej Straty
Potarne] w lasach Il kategorii zagroenia pozaro-
wego.

4. Wiakciciel lub zarzadca lasu jest obowigzany do
umieszczenia pry wjazdach do lasow oraz przy par-

igach lesnych, w uzgodnieniu z wiasciwym miejsco-
wo komendantem powiatowym (miejskim) Pafistwo-
wej Straty Pozarnej, tablic informacyjnych i ostrze-
gawczych dotyczacych zabezpieczenia przeciwpoaro-
wego lasu.

5. Dojazdy potarowe, o Kiérych mowa w ust. 2
Pkt 3, oraz wyposaienie baz w sprzgt, o ktérych mowa
W ust. 2 pkt 5, okresla rozporzadzenis Ministra Srodo-
wiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegélo-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego la-
s6w.

§36. 1. W lasach | na terenach érédieénych, na ob-
s2arze lak, torfowisk i wrzosowisk, jak rwniez w odle-
gtoci do 100 m od granicy laséw nie jest dopuszczal-
e wykonywanie czynnosci mogacych wywola nie-
bezpieczeristwo pozaru
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi
do tego celu przez wlasciciela lub zarzqdc lasu;

2) palenie tytoniu, z wyjatkiem miejsc na drogach
utwardzonych i miejse wyznaczonych do pobytu
ludzi

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynnosci zwia-
zanych z gospodarka lesng oraz wykonywaniem robGt
budowlanych.

Rozdziat 10

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zbioru, transportu
skladowania palnych plodéw rolnych

§ 37. 1. Podczas zbioru, transportu i skladowania
plodéw rolnych nalezy:

1) stosowaé wskazania podane w instrukcjach obslu-
9i pray oksploatacii maszyn rolniczych i innych
2 napedem;

2) stosowat silniki elektryczne o odpowiednim do
‘warunkéw pracy stopniu ochrony; minimalna od-
legfosc ukladu napedowego od stert, stogéw i bu-
dynkéw o konstrukcji painej powinna wynosié
5m;




[image: image14.png]3) ustawiaé silniki spalinowe na podiozu niepalnym,
w odleglodci co najmniej 10 m od stert, stogow
lub budynkéw o konstrukeii painei;

4) 23bezpieczat urzadzenia wydechowe silnikéw spa-
linowych przed wylotem iskier;

5) zapewnié moliwosé ewakuacii ludzi i sprzetu;

6) przechowywac niezbedne materialy pedne, w ilo-
Sci nieprzokraczajace] dobowego zapotrzsbowa:
nia, w zamknigtych nietiukacych sie naczyniach,
w odlegloéci co najmnie 10 m od punktu omfoto-
wego | misjsc wystepowania painych plodéw rol-
nyeh;

7) wyposaty¢ misisca omiotéw, stertowania i kom-
bajnowania w gasnice oraz w razie potrzeby
w sprzet sluzacy do wykonywania pasow ograni-
czajacych rozprzestrzenianie sig pozaru.

2. Palenie tytoniu przy obstudze sprzgtu, maszyn
i pojazdéw podczas zbiorow palnych plodow rolnych
oraz ich transportu nie jest dopuszczalne.

3. Uywanie otwartego ognia i palenie tytoniu
w odlegloéci mnijszej niz 10 m od punktu omiotowe
go1 misjsc wystepowania palnych plodéw rolnych nie
jest dopuszczalne.

§ 38. 1. Strefa pozarowa sterty lub stogu z palnymi
produktami roslinnymi nie powinna przekraczaé po-
wierzchni 1000 m? lub kubatury 5 000 m3.

2. Pray ustawianiu stert stogow | brogow naloty
zachowad co najmnic) nastépuiace odlegloscr
1) od budynkéw wykonanych 2 materialow:
a palnych — 30 m,

b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno za-
painym — 20 m;

2) od drég publicznych i toréw kolejowych — 30 m;

3) od urzadzen i przewodow lnii elektrycznych wyso-
Kiego napiecia — 30 m;

4) 0d laséw i terenéw zadrzewionych — 100 m;

5) migdzy stertami i stogami stanowiacymi odrebne.
strefy pozarowe — 30 m.

3. Wokel stert i stogéw nalezy wykonaé i utrzymaé
powierzchnie o szerokosci co najmniej 2 m w odleglo-

4. Produkty roslinne nalety skladowaé w sposob
uniemozliwiaigcy ich samozapalenie. W przypadku ko-
niecznosci skladowania produktéw_niedosuszonych
nalezy okrosowo sprawdzat ich temperature.

§ 39. Wypalanie stomy i pozostatosci roslinnych
na polach w odleglosci mniejsze] niz 100 m od zabu-
dowat, laséw, zboia na pniu i misjsc ustawienia
stert lub stogéw bad w sposéb powodujacy zaki6-
cenia w ruchu drogowym, a takie bez zapewnienia
stalego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopusz-
czalne.

§ 40.W stosunku do obiektéw wanissionych przed
dniem weiscia w zycie rozporzadzenia:

1) wymagan okreslonych w § 23 ust. 11§ 2 nie stosuije
sig do obiektow waniesionych przed dniem
17 stycznia 1993 1;

2) wymagania okreélone w § 14 ust. 2 obowiazuia
przy przebudowie i rozbudowie instalacil wodo-
ciagows] przeciwpozarowe

§ 41. Strefy zagrotenia wybuchem wyznaczone
‘W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych, za-
Kiasyfikowane przed dniem wejécia w ycie rozporza-
dzenia, Klasyfikuje sie odpowiednio, 2 uwaglgdnie-
niem wymagaft okreslonych w § 33 ust. 4, jako:

1) strefe Z 0 — strefa 0;
2)strefe Z 1 — strefa 1;
3) strefe 22 —strefa 2;
4 stref Z 10 — strefa 20;

5) strefe Z 11 — strefa 21 lub strefa 22 (w zaleinosci
od prawdopodobiefistwa wystapienia atmosfery
‘wybuchowel)

§ 42. Traci moc rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budyn-
kéw, innych obiekiow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138)

§ 43. Rozporzadzenie wehodzi w 2ycie po uplywie
7 dni od dnia ogloszenia.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracii:
wz. A Caartoryski
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WYTYCZNE W ZAKRESIE OKRESLANIA PRZYROSTU CISNIENIA W POMIESZCZENIU, JAKI MOGEBY
ZOSTAC SPOWODOWANY PRZEZ WYBUCH

1. Pray dokonywaniu oceny zagrozenia wybuchem
pomieszczer nalesy bra¢ pod uwage najbardziej nie-
korzystna z punktu widzenia ewentualnych skutkéw
‘Wybuchu sytuacje, mogaca wytworzyc sie w procesie
ich eksploatacji, uwagledniajac najbardzie] niebez-
pieczny wystepuicy tam rodzaj substancii oraz naj-
Wieksz3 e llo4¢, jaka moglaby bra udzial w reakeii
‘wybuchu.

2. Prayrost ciénienia w pomieszczeniu AP (w Pa),
spowodowany przez wybuch 2 udzialem jednorod-
nych palnych gazéw lub par o czgsteczkach zbudowa-
nych z atoméw wegla, wodoru, tlenu, azotu i chiorow-
‘cow, jest okreslany za pomoca rownania:

m, AP_ W
AP = [t}
v-C.p
gdzie:
ey — Maksymelna masa substancii palnych, two-

rzacych mieszaning wybuchowa, jska moze
wydieli sig W rozpatrywanym pomieszcze-
i (kg):

AP, — maksymalny pryrost ciénienia przy wybu-
chu stechiometrycanej mieszaniny gazowo-
lub parowo-powistrznej w zamknigtej komo-
rze (Pa);

W —wspélczynnik_przebiegu_reakcii wybuchu,
uwaglgdniajacy niehermetycznost pomiesz-
czenia, nieadiabatycznosé. reakeii wybuchu,
a taki fakt udzialu wreakei niecalej ilosci
palnych gazéw i par, jaka wydzielitaby sig
W pomieszczeniu — rowny 0,17 dla palnych
gazw i 0,1 dla palnych par;

V. —objgtost przestrzeni powietrznej pomiesz-
czenia, stanowiaca réinice migdzy obigto-

scia pomieszczenia i objetoscia znajduiacych
sie w nim_instalaci, sprzgtu, zamknigtych
opakowa itp. (md);
— objetosciowe _ stetenie
palnych gazow lub par.
Cc=—>t
1+484-8
stechiometryczny wspdlczynnik tienu
w reskeji wybuchu:

stechiometryczne

el

ny
4 2

. Ny, Ny N — odpowiednio ilosei
‘atomow wegla, wodo-
ru, chiorowcow i tlonu
w czasteczce gazu lub
pary;

B=n.+

o

p— gestosc palnych gazow lub par w temperaturze
pomieszczenia w normalnych warunkach pracy
(kg - m3).

3. Prayrost ciénienia w pomieszczeniu AP (w Pal,
‘spowodowany przez wybuch 2 udziatem substancj
palnych niewymienionych w pkt 2, jest okreslany za
pomoca réwnania:

m,
Vop, e, T w

AP=

gdzie:

0, —cieplo spalania (J - kg");

P, —ciénienie atmosferyczne normalne,
101325 Pa;

Py — 9estost powietrza w temperaturze T (kg - m);

réwne

¢, —cieplo  wlaiciwe  powietrza,  réwne
1.01-10°0 kg™ - K
T — temperatura pomieszczenia w normalnych wa-

runkach pracy (K);
W =017 dia palnych gazéw i uniesionego palnego
pyiu;
W =01 dla palnych par i mgiel;
pozostale — jak we wzorze (1]

4. Masa palnych par m (w kg), wydzielajacych sig
‘w pomieszczeniu wskutek parowania cieczy Z otwarte]
powierzchni, jest okreslana za pomocq réwnania:

m=10"-F-3-K-P VM e

gdie:

F — powierzchnia parowania cieczy (w m?) — dia
kaidego dm? cieczy rozlanej na posadzce beto-
nowej przyjmuje si¢ F = 0,5 m? dla roztworéw
2awierajacych nie wigcej niz 70 % masowego
udziatu rozpuszczalnika i F = 1 m? dla pozosta-
tych cieczy;

<« — przewidywany maksymalny czas wydzielania sig
par (s);

K — wspélczynnik parowania okreslony w tabeli;

P, — preinoé¢ pary nasyconej w temperaturze po-
mieszczenia t w °C (Pa)

p=33.10 )

A, B, Cy—wspélczynniki réwnania Antoing’a
dla dane cieczy;
M — masa czasteczkowa cieczy (kg - kmol-

[}
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Wartosci wspdlczynnika parowania K

Predkos¢ przeplywu powistrza nad Tomperatura pomieszczenia w

powierzchnia parowania (m - s-1) " = » ™ ™
o 10 10 10 10 10
01 30 26 24 18 16
02 48 38 35 24 23
05 65 57 54 36 32
10 100 87 77 56 46

5. W praypadku wystgpowania w pomieszczeniu _ gdzie:

uruchamianej samoczynnie wentylacji awaryjnej, przy
Okredlaniu My, dia pelnych gazéw lub par dopuszcza
sig uwzglednianie jej dziatania, jezeli odciagi powie-
tria znaiduia sie w poblitu migjsca przewidywanogo
wydiolanis sie gszow lub par. Preyimowana do obl
caenia AP maksymalng mase substancil painych mot.
3 wiody zmniejszyé k" razy, pray crym:

k

+net o

n—ilo¢ wymian powietrza w pomieszczeniu przy
diafaniu wentylacji awaryinej (s-))
© — przewidywany czas wydzielania gazéw lub par ().

6. Obliczenie przewidywanego przyrostu cidnienia
w pomieszczeniu nie jest wymagane w preypadku, gdy
bz jego dokonania inwestor, jednosta projektowania
lub uzytkownik decyduigcy o procesie technologicz-
ym uznaje pomieszczenie za zagrotone wybuchem.

564
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI"

2 dnia 26 kwietnia 2006 r.

‘w stosunku do kandydatéw ublegajacych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 pat
dzierika 1990 r. o Straty Granicznej (Dz. U. 2 2006 .
Nr 234, poz. 1997) 2arzadza sie, co nastepuje:

5 1. W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrz-
nych | Administraci 2 dnia 10 lutego 2006 . w sprawie
przeprowadzania  postgpowania _ kwalifikacyinego
w stosunku do kandydatow ubiegajacych sig o przyie-
cie do slutby w Strazy Granicznej (0z. U. Nr 23,
poz. 175) wprowadza sig nastepuiace zmiany:

¥ Minister Spraw Wewnetrznych i Administracii Kierujs
daialer administracj zadowe] — sprawy wewnetrane, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rorporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw 2 dia 31 patdziornika 2005 , w sprawle szcze.
gdtowego zakresu dristania Ministra Spraw Wewngtrr.
nych i Administraci (Dz. U. Nr 220, poz. 1897)

iajace rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania postgpowania kwalifikacyinego

© przyjecie do stuzby w Strazy Granicznej

11w 5.9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+2. Caynnokci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 3
i 4, dokonuje komérka kadrowa. Przelozony.
wlasciwy w sprawach postgpowania moie
2Zwrécié sig o preprowadzenie czynnosc,
o kidrych mowa w ust. 1 pkt 3.i 4, do kierow-
nika innej jednosti organizacyjnej Strazy Gra-
niczne.";

2) w § 26 dotychczasowa tres¢ oznacza sig jako ust. 1
T dodaje sig ust. 2 w brzmieniu:

.2.D0 postepowar, o Kiérych mowa w ust. 1,
w zakresie oceny kwalifikacji_zawodowych
szczegoinie praydatnych do stuiby na przewi-
dywanym stanowisku stuzbowym, stosuie sig





